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DIMENZIJE I TEŽINA
Tipična instalacija

DN

a (minimum)

MODEL

Jednofazni

TOP 1

TOP 2

TOP 3

LUKA
DN

DIMENZIJE mm

d
kg

a h h1 e str
5.3
5.3
6.7

260 240
1¼" 152 14 regolabile 350 350

290 270

Izvedba s vertikalnim plovnim prekidačem Tipična instalacija

DN

a
b (minimum)

MODEL

Jednofazni

TOP 1-GM

TOP 2-GM

TOP 3-GM

LUKA
DN

DIMENZIJE mm

d
kg

a b h h1 e g str
5.4
5.4
6.9

260 240 140 35
1¼" 152 200 14 350 220

290 270 170 40

APSORPCIJA PALETIZACIJA

MODEL

Jednofazni

TOP 1

TOP 2

TOP 3

NAPON

240 V

MODEL

Jednofazni

TOP 1

TOP 2

TOP 3

GRUPNA DOSTAVA

n. pumpe

KONTEJNER

n. pumpe

144
144
144

230 V 110 V

3.0A
4.0A
6.4A

1.5A 1.4A 96
2.0A 2.0A 96
3.2A 3.2A 96

TOP 1-2-3|503H 13z
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TOP 4-5
POS. KOMPONENTA KARAKTERISTIKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIJELO PUMPE Tehnopolimer

Tehnopolimer

Nehrđajući čelik AISI 304

Tehnopolimer

Noryl

Nehrđajući čelik AISI 304

Nehrđajući čelik AISI 304

Nehrđajući čelik AISI 431

USISNI FILTER

USISNA PLOČA

DIFUZOR

RADNO KOLO

KUĆIŠTE MOTORA

PLOČA KUĆIŠTA MOTORA

OSOVINA MOTORA

OSOVINA S DVOSTRUKOM MEHANIČKOM BRTVOM ODVOJENOM ULJNOM KOMOROM

Pečat Vratilo Položaj Materijali
Model Promjer Stacionarni prsten Rotacijski prsten Elastomer

Motorna strana

Strana pumpe

Silicij karbid
Silicij karbid

Grafit
Silicij karbid

NBR
NBRMG1-14D SIC Ø 14mm

10 LEŽAJEVI 6203 ZZ / 6203 ZZ

11 KONDENZATOR

15
Pumpa Kapacitet
Jednofazni (230 V ili 240 V) (110 V)

TOP 4
TOP 5

16μF 450 VL
20μF 450 VL

30μF - 250 VL
30μF - 250 VL 13

14
12 ELEKTROMOTOR

TOP: jednofazni 230 V - 50 Hz
s toplinskom zaštitom od preopterećenja ugrađenom u namot. 1

– Izolacija: klasa F
– Zaštita: IP X8

11

 13 MONTAŽA RUČKE (zapečaćena smolom)
10

6Zajedno sa:
– 10 metaradugi “H07 RN-F” kabel za napajanje sa Schuko utikačem
– Plutajući prekidač

(Okomiti prekidač s plovkom u GM verzijama)
12

10
14 CIJEVNA SPOJNICA

U tehnopolimeru sa 1½"navoj i nepovratni ventil
7

9
15 PRIKLJUČAK ZA CRIJEVO S PRSTENOM MATICOM

Priključak crijevaØ 41mm 8

4 5 2 3

30514 Hz|TOP 4-5



DIMENZIJE I TEŽINA
Tipična instalacija

DN

a (minimum)

MODEL

Jednofazni

LUKA
DN

DIMENZIJE mm

d
kg

a h h1 e str

TOP 4

TOP 5

10.3

11.3
1½" 204 337 313 30 varijabla 450 450

Izvedba s vertikalnim plovnim prekidačem Tipična instalacija

DN

a (minimum)

MODEL

Jednofazni

LUKA
DN

DIMENZIJE mm

d e
kg

a h h1 g str

TOP 4 - GM

TOP 5 - GM

10.4

11.4
1½" 204 337 313 30 220 65 450 300

APSORPCIJA PALETIZACIJA

MODEL

Jednofazni

NAPON

240 V

MODEL

Jednofazni

GRUPNA DOSTAVA

n. pumpe

KONTEJNER

n. pumpe230 V 110 V

9.0ATOP 4

TOP 5

4.5A 4.4A TOP 4

TOP 5

60 100

1005.5A 5.5A 11.0A 60

TOP 4-5|503H 15z
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